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Montageanleitung 

 

 

 



Bleistift            Gummi

 Kreuz-Schraubenzieher
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Benötigtes Werkzeug 

Gummi-Hammer          Bohrmaschine               Wasserwaage

Schraubenzieher       Inbussschlüssel                     

Teileliste 

 

Wasserwaage 

 

                    Silikon 

 



Installieren Sie das Wandprofil 

Wasserwaage zur Hilfe
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Installieren Sie das Wandprofil vertikal an der Wand, nehmen Sie eine 

Wasserwaage zur Hilfe 

, nehmen Sie eine 
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Bringen Sie den Positionsblock 60 mm unterhalb des gegenüberliegen 

Wandprofils an, achten Sie auf die Versetzung entsprechend der 

Abbildung!  
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1. Führen Sie vorsichtig das feststehende Element in das 

Wandprofil 

2. Bringen Sie den Halter für den Bügel hinter dem feststehendem 

Element entsprechend dem Bild an, verschrauben Sie 

anschließend den Bügel im Positionsblock mittels Inbusschlüssel  

3. Fixieren Sie den Bügel am Front-Element gemäß Bild 

 

Bitte lassen Sie den Kantenschutz während der ganzen Montage am 

Glas 

 



Installieren Sie den Adapter für die Schwallleiste/Laufführung  

entsprechend dem nachfolgenden Bild. Beim Aufbau auf Duschtasse 

bitte ausschließlich verkleben, nicht verschrauben
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Installieren Sie den Adapter für die Schwallleiste/Laufführung  

entsprechend dem nachfolgenden Bild. Beim Aufbau auf Duschtasse 

bitte ausschließlich verkleben, nicht verschrauben 

Installieren Sie den Adapter für die Schwallleiste/Laufführung  

entsprechend dem nachfolgenden Bild. Beim Aufbau auf Duschtasse 

 



Kleben Sie nun die Schwallleiste mittels Silikon auf den Boden und 

bringen Sie den 2. Adapter an, auch hier bitte, beim Aufbau auf 

Duschtasse nicht verschrauben
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Schwallleiste mittels Silikon auf den Boden und 

bringen Sie den 2. Adapter an, auch hier bitte, beim Aufbau auf 

Duschtasse nicht verschrauben 

Schwallleiste mittels Silikon auf den Boden und 

bringen Sie den 2. Adapter an, auch hier bitte, beim Aufbau auf 
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Bringen Sie die oberen Laufrollen am Tür-Glas gemäß Bild an  

 



Installieren Sie die unteren Laufrollen

achten Sie darauf,  dass sich die Tür unten in der vorgesehenen 

Laufführung befindet. 
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Sie die unteren Laufrollen und hängen Sie die Tür ein, 

achten Sie darauf,  dass sich die Tür unten in der vorgesehenen 

 

 

ngen Sie die Tür ein, 

achten Sie darauf,  dass sich die Tür unten in der vorgesehenen 
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Bereiten Sie das 2. Wandprofil für die Installation vor, gehen Sie wie 

auf dem untern Bild angegeben vor 

 

  



Installieren Sie nun das 2. 

aufgeführten Bild. Das Wandprofil wird plan an den Positionsblock 

gesetzt
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Installieren Sie nun das 2. Wandprofil gemäß dem unten 

Das Wandprofil wird plan an den Positionsblock 

 

Wandprofil gemäß dem unten 

Das Wandprofil wird plan an den Positionsblock 

 



1. Bohren Sie an den vorgesehenen Stellen 

und fixieren Sie d

beigefügten Schrauben

durchgängigen Abdeckleisten zwecks Verdeckung der 

Verschraubung ein

2. Installieren Sie die oberen Profilabdeckungen

3. Bringen Sie die senkrechte sowie die untere Dichtleiste am Tür

Glas an  

4. Verschrauben Sie den Türgriff

5. Versiegeln Sie das

Innen und außen
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an den vorgesehenen Stellen durch die Wandprofile 

und fixieren Sie das feststehende Front-Elemente mi

beigefügten Schrauben, klinken Sie anschließend die 

urchgängigen Abdeckleisten zwecks Verdeckung der 

chraubung ein 

Installieren Sie die oberen Profilabdeckungen 

Bringen Sie die senkrechte sowie die untere Dichtleiste am Tür

Verschrauben Sie den Türgriff 

Versiegeln Sie das feststehende Element mittels Silikon von 

Innen und außen 

 

durch die Wandprofile 

Elemente mittels der 

Sie anschließend die 

urchgängigen Abdeckleisten zwecks Verdeckung der 

Bringen Sie die senkrechte sowie die untere Dichtleiste am Tür-

feststehende Element mittels Silikon von 


